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Neu und renoviert…. 
 

2004 
 Mast gelegt und neue Lackierung gemacht. 
 Neue Welle und Wellenbock neu Laminiert. 
 Neuer Elektro- Autopilot Simrad TP30 
 Neue Bilgenpumpe HENDERSON/WHALE-Pumpe "MK V"/Universal 

im Cockpit. 
 Neue WHALE- Trinkwasserpumpe Gusher Galley MK für 

Badlavabo. 
 Neuer VDO-Hebelgeber für Kraftstofftank. 
 Elektronischer Ladestromverteiler Typ CD150RC / 150A mit 

zusätzlicher Starterbatterie 12 Volt, 55 Ampere montiert. 
 Neuer Reserve- Anlasser eingebaut. 
 Sämtliche Elektroleitungen überprüft und teilweise ersetzt, 

sowie nicht mehr benötigte heraus genommen. 

2003 
 Einspritzdüsen neu revidiert. 
 Anlasser neu revidiert (Magnetschalter). 
 Alle Segel vom Segelmacher durchchecken lassen. 
 Propeller vom Aussenborder neu. 
 Haupttank, alle dazugehörigen Leitungen einschließlich 

Diesel/Grobfilter mit Wasserabscheider neu. 
 Diesel/Grobfilter mit Wasserabscheider vor dem Tagestank 

ist neu. 
 Wellenlager neu. 

2002 
 Echolot von Nasa Target 2 von 0-100m neu 
 Rettungsinsel neu Zodiak Prosaver 04 Tüv bis 01/2005 
 Autoradio mit CD-Spieler neu von Panasonik 45W 
 3 Klarsichtfenster vom Sprayhood neu einnähen lassen 
 Aluanker mit 9m Kette und 40m 14mm Leine neu, 

Ankerleine vom Hauptanker 30m 16mm neu 
 Schlauchboot von awnNiemeyer 2m x 1,1m neu nur 17 Kg 

leicht. 
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 Sonnenschutz an der Doppelfock annähen lassen 10/2002 
neu. 

2001 
 Mast gelegt. Alle Wanten 8mm, Stage8mm, Terminals, 

Wantenspanner, Fallen neu Achterstag isoliert als 
Kurzwellenantenne einsetzbar. Antennen- Anpasser ist 
montiert. 

 Achterstag- Spanner von Bamar neu 
 Rollfockanlage C2 Doppelnut von Bamar (für Boote bis 13m) 

neu. 
 Alle Reffleinen wurden erneuert. 
 Topplicht, Deckslicht, einige Kabel & diverse Klampen im 

und am Mast neu. 
 Windgenerator Aerogen 4 mit Laderegler und 3m 

Edelstahlstange neu. 
 Bilgenpumpe von Attwood elektrisch neu. 
 Motor wurde ausgebaut. Neu ein Kolben, alle Kolbenringe, 

beide Laufbuchsen, Einspritzdüsen, div. Dichtungen und 
Ventile abgeschliffen. Wurde alles von einem Deutschen 
Yanmar- Mechaniker gemacht. 

2000 
 Bootsrumpf neu Lackiert. 1x Vorstreichfarbe 2x blauer Lack. 

Farbe von International Topplack Gelber Dekorstreifen. 
 Kiel (2,9 Tonnen Stahl) abgeschliffen, 2x Zink, 3x Epoxi, 1x 

Primer. 
 Vorkoje komplett neu, Wandverkleidung und Kleiderschrank 

aus Holz. 
 Bad komplett neu, Badverkleidung, Dusche, Edelstahl 

Waschbecken. 
 Boden neu im ganzen Schiff mit Linoleum (Parkettboden 

Muster). 
 Navtex NX-300 Furuno neu für weltweite Wettermeldungen 

und Navigationswarnungen. 
 Grossschottalje von Wichart neu mit 14m 8mm neuer 

Großschot. 6 fache Übersetzung, dimensioniert für ein 40 
Fuß Schiff. 

 3. Reff ins Großsegel nähen lassen und alle Segel vom 
Segelmacher durchchecken lassen. 


